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JES-301BCV Beheizte Gasentnahmesonde
manu. Absperrhahn; Kalibrier- & Rücksp

35.00272

Datum Name

Gez.

Gepr.

Werkstoffe / Material :

Abmessungen / Dimension:

Modell:

thg11.10.2016

Artikelbezeichnung:

A35.00272_JES-301BCV#00

Analysentechnik  GmbH
A-2700 Wiener Neustadt
phone: +43 2622 87201 20

JCT

 NOTE PROTECTION DIN 34 !   Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !   The technical data and design disclosed in this drawing are the exclusive properity of JCT
Analysentechnik GmbH and/or contain propriertary rights of others and are not to be used or disclosed to others without the written consent of JCT Analysentechnik GmbH

JES
Projekt:

Artikel Nr. / PartNo.:
Components description: JES-301BCV heated sampling probe

manual shut off valve, calib. & backp

Blatt 1  /  1

Gewicht / Weight: 0,000 kg

-

-

Zng.Nr.: JES_A3500272#00
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Rückspül Anschluss O6
Back purge port O6

Calgas Anschluss O6
Calibration port O6

Messgas Ausgang NPT1/8" Innengewinde
Sample gas outlet NPT1/8"  female thread
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Messgas Eingang G3/4" Innengewinde
Sample gas inlet G3/4" female thread

Anschlussflansch DN65/PN6
nach EN 1092-1
Mounting flange DN65/PN6
according EN 1092-1

Kabelverschraubung M20x1,5
Cable gland M20x1,5

Kabelverschraubung M16x1,5
Cable gland M16x1,5
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