
JES-301L 
Beheizte Gasentnahmesonde

Sample Gas Conditioning You Can Trust

www.jct.at

ANWENDUNG 

Repräsentative kontinuierliche Gasentnahme •
in Prozessen mit Belastung durch Staub 
und/oder Feuchtigkeit  
Extraktive Gasanalyse •
Emissions- (CEMS) und Prozessüberwachung •
Entfernung von Staub aus dem Messgas •

 
VORTEILE 

Keine Kondensation und keine chemische •
Reaktionen des Messgases 
Einfacher Filterelementwechsel •
Wartungsarmer Betrieb •
Einfache Montage •
Zuverlässiger Schutz für das Analysesystem •

MERKMALE 

Homogone Beheizung ohne Kältebrücken •
Filtration von außen nach innen •
Filterwechsel ohne Werkzeug •
Selbstlimierende PTC Heizung •
Temperatur Status-Kontakt •
Wetterschutzgehäuse •
Umfangreiches Zubehör •
Kalibriergasanschluss (Option)•
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Lieferumfang: Gasentnahmesonde, Befestigungsmaterial, Flanschdichtung, Dichtung für Entnahmerohr, Bedienungsanleitung

ABMESSUNGEN
Abmessungen in mm

BESTELLCODES
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JES-301L X X X 35.03000 35.03030

JES-301LC X X X X 35.03010 35.03040

JES-301LA X X X X 35.03020 35.03050
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TECHNISCHE DATEN

Modell JES-301L

Beschreibung Stationäre beheizte Gasentnahmesonde

Betriebsdaten

Temperatur ca. 180 °C

Untertemperatur-Grenzwert 150 °C

Prozessdruck max. 2 bara

Einbaulage empfohlen 5° bis 15° aus der Horizontalen fallend, Verdrehwinkel max. 45°

Aufheizzeit 30 min

Umgebungstemperatur  –20 °C bis 60 °C

Staublast max. 1 g/m3, durchflussabhängig

Konstruktion

Abmessungen über alles (B x H x T) 168 x 331 x 249 mm

Abmessungen Klemmkasten (B x H x T) 120 x 160 x 90 mm

Filterelement 2 µm Keramik

Aktive Filteroberfläche 83 cm2

Montageflansch DN 65, PN 6; Form A nach EN 1092-1; 1.4404 
oder 2“ ANSI Flansch; 150 lbs., nach ASME B16.5

Messgaseingang G 3/4“ Innengewinde

Messgasausgang 1/8“ NPT Innengewinde

Kalibriergasanschluss (Option) 6 mm Rohrstutzen, 1.4401

Mediumberührte Materialien 1.4404, Keramik, Viton®

Schutzart IP43 gemäß EN60529

Gewicht 9 kg

Wetterschutzgehäuse 1.4301, wärmeisoliert, Farbe Edelstahl natur

Zulassungen / Zeichen CE

Elektrik

Anschlussspannung 115 bis 230 VAC 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme ca. 300 VA

Heizelement PTC selbstlimitiert

Elektrischer Anschluss Federzugklemmen, Klemmbereich 0,08 bis 2,5 mm2

Absicherung extern anlagenseitig, Auslösecharakteristik C: 230 VAC 6 A; 115 VAC 10 A

Schutzart Klemmenkasten IP65

Schaltleistung Statuskontakt (potentialfrei) min. 24 VDAC / 50 mA, max. 230 VAC / 5A cosP 0,95

Statuskontakt Funktion Schließer, failsafe Betrieb



GASFLUSS DIAGRAMM

▬feste ▬ 
Installation

◄tragbar►

JCT Analysentechnik GmbH       Werner Heisenberg-Strasse 4        2700 Wiener Neustadt        AUSTRIA       T +43 2622 87201       sales@jct.at 

Gasentnahmesonden     beheizte Messgasleitungen       Messgaskühler                                                            Messgasaufbereitungen                NOx-Konverter                 und Lösungen für  
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Druckverlauf in Abhängigkeit vom Durchfluss  
(bei neuem Filterelement und 20°C)

 *... nicht bei allen Modellen vorhanden

BESTELLCODES FÜR ERWEITERUNGSOPTIONEN UND ZUBEHÖR

JCT Analysentechnik GmbH bietet umfangreiches Zubehör.  
Nähere Informationen dazu finden Sie auf separaten Datenblättern: 

JES-301 Zubehör•

Flanschadapter

Zubehör für Gasanschlüsse
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Entnahmerohr

35.03060
Entnahmerohr für JES-301L, 1.4401, 
Länge 1000 mm, 12 x 1,5 mm, 
Temp. max. 600 °C, G 3/4“a

35.03061
Entnahmerohr für JES-301L, 1.4401, 
Länge 2000 mm, 12 x 1,5 mm, 
Temp. max. 600 °C, G 3/4“a


