Sample Gas Conditioning You Can Trust

Zubehor
fiir JES-301
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Art.Nr.
35.08110
35.08070
35.08015
35.08025
35.08100
35.08080
35.08090
35.08035
35.08040
35.01402
35.01401

Dimensionen nach EN 1092-1 und ASME B16.5 Lieferumfang: Flansch, Muttern und Beilagscheiben (1.4301)

Art.Nr.

35.90080
35.90081
35.90086
35.90130
35.90082
35.90083
35.90131
35.90084
35.90132
35.90085
35.90098
35.90008

FLANSCHADAPTER

Flanschadapter

DNG65/PN6 auf 1“ ANSI 150 Ibs

DNG65/PN6 auf 2“ ANSI 150 Ibs

DNG65/PN6 auf 2 2" 150 Ibs

DN65/PN6 auf 3 ANSI 150 Ibs

DN65/PN6 auf 4“ ANSI 150 Ibs

DNG65/PN6 auf 4“ ANSI 300 Ibs

DN65/PN6 auf 6“ ANSI 150 Ibs

DN65/PN6 auf DN80/PN6

DN65/PN6 auf DN100/PN25

Thermische Entkopplung 2 x DN65/PN6 200 mm
Thermische Entkopplung 2 x DN65/PN6 300 mm

Material
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401
1.4401

alle Abmessungen in mm

Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M16

Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M16

Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M16

Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M16

Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M20
Gewindebolzen 4 x M12 und 8 x M20
Gewindebolzen 4 x M12 und 8 x M20
Gewindebolzen 4 x M12 und 4 x M16
Gewindebolzen 4 x M12 und 8 x M20
4 Lécher fir M12 per Flansch

4 Locher fiir M12 per Flansch

ZUBEHOR FUR GASANSCHLUSSE

Zubehor fiir Gasanschliisse (1.4401)
Einschrauber fiir 6 mm Rohr, 1/8“ NPT
Einschrauber fiir 8 mm Rohr, 1/8“ NPT
Einschrauber fiir 10 mm Rohr, 1/8* NPT
Einschrauber fir 12 mm Rohr, 1/8“ NPT
Verschlussstopfen 1/8“NPT

Einschrauber fiir 1/4“ Rohr, 1/8“ NPT
Einschrauber fiir 5/6“ Rohr, 1/8“ NPT
Einschrauber fiir 3/8* Rohr, 1/8* NPT
Einschrauber fiir 1/2“ Rohr, 1/8* NPT
Winkelverschraubung fiir 6 mm Rohr, 1/8“ NPT
Y- Einschrauber fiir 2 x 6 mm Rohr, 1/8" NPT
O-Ring Abzieher
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Art.Nr.

35.90120
35.90121
35.90122
35.90123
35.90124
35.90125
35.90126
35.90127
35.90097
35.90096
35.90094
35.90068

35.00970
35.00980
35.00981

Analysentechnik

2700 Wiener Neustadt

Seite 2

Zubehor fiir Gasanschliisse (1.4401)
Verbinder 6 mm auf 6 mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 8 mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 10 mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 12 mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 1/4“ mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 5/6“ mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 3/8“ mm
Reduzierverbinder 6 mm auf 1/2“ mm
Riickschlagventil 3/8“ (200 °C), Viton®
Riickschlagventil 3/8" (320 °C), Kalrez®
Riickschlagventil 1/8“ (200 °C), Viton®
Riickschlagventil 1/8* (320 °C), Kalrez®

Zubehor fiir beheizte Messgasleitungen

PG 42 Verschraubung
Montageschelle (35 bis 50 mm)
Montageschelle (58 bis 61 mm)

NOx-Konverter
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